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[ 1. PARTILE SCRISE: |

| I. DATE GENERALE: i

| DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII : |
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA IN
CENTRUL SOCIAL DIN LOCALITATEA BRUSTURI, JUDETUL BIHOR

| AMPLASAMENTUL |
= jud. Bihor, com. Brusturi, nr. 354

| TITULARUL INVESTITIEI |
= COMUNA BRUSTURI prin primar BARLAU LIVIA DANIELA

| BENEFICIARUL INVESTITIEI |
= COMUNA BRUSTURI prin primar BARLAU LIVIA DANIELA

| ELABORATORUL |
= S.C.SANITERM PROIECT S.R.L.

| 1. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR ]

| A) AMPLASAMENTUL: ]

Brusturi  este o comunainjudetul Bihor, Crisana, Romania, formata din
satele Brusturi (resedinta), Cuiesd, Loranta, Orvisele, Paulesti, Picleu, Tiganestii de
Cris si Varasau.
| B) TOPOGRAFIA: |
La baza proiectului au stat masuratorile executate la fata locului si documente
puse la dispozitie de catre beneficiar.
| C) STATUTUL JURIDIC ALE TERENULUI : |

Situatia juridica a terenului pe care se va realiza investitia este conform actelor
de proprietate atasate.

| D) PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI: |
Proiectul este compus din urmatoare obiective:
1) Instalatii Sanitare;
2) Instalatii termice;
3) Instalatii electrice
| E) DEVIERILE S| PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE: H

Conditiile de amplasare la incrucisarea retelelor edilitare si distantele in plan
orizontal si vertical a canalelor care colecteaza si transporta ape uzate si/sau ape
meteorice fata de alte elemente de constructie, arbori, retele, etc. sunt recomandate
in SR 8591/1 "Retele subterane. Conditii de amplasare”, atat pentru conductele care
transporta apa de alimentare cat si pentru cele de canalizare.

Beneficiarul impreuna cu constructorul va aduce la cunostiinta proiectantului
orice situatie aparuta pe parcursul executiei, care ar necesita modificarea tipurilor de
lucrari prevazute in lista aferenta acestei categorii de lucrari.

Orice modificare va trebui sa aibe acceptul acestora.
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| F) SURSELE DE UTILITATI PENTRU LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII: |

Pentru lucrarile provizorii de organizare de santier asigurarea acestor utilitati
se vor realiza prin grija constructorului/beneficiarului.

G) CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII SI ALTE
ASEMENEA:

Gradul de ocupare si folosire in timpul executiei se va realiza respectandu-se
conditiile impuse de administratorul terenului afectat, precum si a Politiei locale daca
este cazul .Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate accesele echipajelor de
interventie (pompieri, salvare, etc.).

[H) TRASAREA LUCRARILOR: |

Trasarea pe teren a constructiilor se va face tinand cont de planurile de
situatie anexate la prezentul proiect , de catre persoana autorizata si cu aparatura
verificata conform normelor in domeniu.

Vor fi respectate prevederile STAS 9824/0-74 , Masuratori terestre. Trasarea
pe teren a constructiilor. Prescriptii generale”, STAS 9824/1-87 , Masuratori terestre.
Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice” si STAS
9824/5-75 ,,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a reteleor de conducte, canale si
cabluri” Se vor respecta de asemenea prescriptile standardelor referitoare la
trasarea drumurilor si lucrarilor geotehnice.

Beneficiarul lucrarii, impreuna cu proiectantul vor preda catre executant-pe
baza unui proces verbal amplasamentele tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

Odata cu amplasamentele predate, executantul are obligatia de a le
materializa pe teren prin borne si pichetare cu tarusi. In sarcina acestuia intra si
responsabilitatea protejarii pichetilor care materializeaza amplasamentele primite.

Ll MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI: ]

LA) CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR: |

Lucrarile se incadreaza conform STAS 4273/83, in categoria de importanta
D siin clasa de importanti IV.

| 1) INSTALATII SANITARE 3

Prezentul studiu stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor
interioare de distributie a apei reci si a apei calde menajere, de la centrala termica, pani la
ultimul punct de consum din cladire. Deasemenea, se stabilesc solutiile tehnice si conditiile de
realizare a instalatiilor interioare de canalizare a apei uzate, de la punctele de consum pana la
racordul de canalizare menajera a localitatii, existent din incinta.

Apa caldd menajera va fi prepara cu un boiler termoelectric cu dublu serpentina,
racordat la centrala termica si la un sistem de panouri solare. Conductele sistemului de
distributie a apei calde se executa din teavi de polipropilena reticulata cu insertie de aluminiu
PP-r SDR 7.4. Conductele sistemului de distributie a apei reci se executd din teavd de
polipropilena reticulate, PP-r,SDR 11.

Tehnologia de imbinare utilizata va fi prin polifuziune sau electrofuziune. Legaturile
la obiectele sanitare se realizeaza in slituri vertical practicate in pereti, urmand ca ulterior
probelor de presiune si etangeitate sa fie mascate. Retelele vor fi montate ingropate in zidarie
$1 sapa sau aparent in functie de conditiile locale.

Conductele de apa se fixeaza pe pereti/tavan cu brifari §i vor fi izolate termic cu
spuma de polietilena.

Conductele de apa rece se izoleaza cu polietilena expandata cu o grosime de Smm, iar
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conductele de api calda se izoleaza cu cochilii din spuma de cauciuc elastomeric cu o grosime
de 13mm. La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de
protectie.Pentru dimensionarea instalatiei sanitare s-au luat in considerare necesarele specifice
de apa rece si calda pentru consum menajer, conform STAS 1478-90, tinandu-se cont si de
durata efectivd a perioadei de consum. Configuratia geometricd a sistemului asigurd
autocompensarea dilatarilor.

Pentru calculul sarcinii hidrauluice necesare s-a tinut cont de vitezele economice si
vitezele maxime admise ale apei in conducti. in functie de diametrele conductelor si de
inaltimile geodezice ale punctelor de consum conform STAS 1478-90.Solutia aleasa pentru
canalizare este utilizarea conductelor din polipropilena PP ignifuga, imbinate prin mufare si
ctansare cu garnitura de cauciuc. Se va acorda o atentie deosebita montajului pieselor de
canalizare, trebuind asigurat un joc liber de circa Smm a fiecirui tub in mufa corespunzatoare,
pentru preluarea dilatarilor.

Conductele retelei de canalizare s-au dimensionat tinind seama de panta de montaj,
gradul de umplere maxima admisa si de rugozitatea suprafetelor interioare ale tuburilor de
canalizare, astfel incét viteza medie a apei de curgere cu nivel liber si fie mai mare de viteza
minima de autocuratire $i mai mica de viteza maximi admisa.Lavoarele se vor racorda la
sistemul de canalizare prin intermediul sifonului butelie, imbinate cu ventile de scurgere ale
obiectelor sanitare cu piulita olandeza s§i garniturd de etangsare. WC-ul se racordeazi la
canalizare folosind piese speciale de racordare cu garnitura de etangare. In zona dusului se va
monta sifon de pardoseala pentru cabina. Legarea acestora la coloanele de colectare orizontale
se va face prin sifon cu garda hidraulica. Este interzisa racordarea oricirui obiect sanitar la
canalizare fard un sifon intermediar cu garda hidraulici/mecanica.

Alimentare cu apa

Apa potabila a acestui obiectiv

Racord canal menajer s

-,

f R L \ . ; .
Evacuarea apelor m aje,ae,’:ngrt?te de la-objectele sanitare montate in cladire
se realizeaza gravitational la reze g'ul, .,'ﬂgﬁjabll din i\acir\t&‘
i ¥ i
! = i\ ]
n— ‘\1‘.\' !; £L {» /

| 2) INSTALATII TERMICE
DATE GENERALE

Proiectul trateaza instalatiile de incalzire care deservesc obiectivul.

Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului
pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ 1.13-2015,
Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare | 5-2010. Aceste
normative vor fi deasemenea respectate la punerea in opera a prezentului proiect.

Proiectul de instalatii termice interioare respectd normele si standardele in
vigoare, astfel incat sa fie asigurat confortul utilizatorilor la nivelul de performante
necesare.

SOLUTIILE PROIECTULUI

Prezentul proiect stabileste solutile tehnice si conditile de realizare a
instalatiilor interioare de incalzire centrald de la sursa de energie, pana la ultimul
corp de incalzire unde este nevoie. Instalatia de incalzire central3 trebuie sa asigure
confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare confortabile, prevazute n
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SR 1907/2-1997.

Dimensionarea instalatiei de incélzire s-a realizat conform STAS 1907/1-80,
iar materialele au fost alese potrivit reglementarilor in vigoare. in calculul necesarului
de caldura s-a tinut seama de orientarea peretilor exteriori, structura lor, precum si
de structura planseului si a pardoselelor, de pierderile de caldura prin ventilatie, de
transferul termic prin ferestre si usi, tinddu-se cont ca localitatea Brusturi se gaseste
intr-o zona climaterica Il cu o temperatura de calcul pentru sezonul rece de -18°C, si
zona eoliana V.

Calculul necesarului de caldura a fost efectuat cu scopul dimensionarii precise
a suprafetelor de incalzire si in scopul stabilirii debitelor de calcul .Puterea termica
necesara pentru incalzire este de 8.4 kW.

Corpurile de incalzire sunt radiatoarele din tabl de otel. Racordarea corpurilor
de incalzire la sistemul de distributie a agentului termic se realizeaza prin intermediul
unui robinet coltar dublu reglaj pentru conducte de tur si a unui robinet coltar de retur
pentru conducta de retur. Montarea robinetilor de tur si retur este obligatorie, fiind
impusa de necesitati de echilibrare hidraulicid a sistemului si pentru a fi posibil
izolarea radiatoarelor in caz de defectare a acestora . Radiatoarele prevazute se
livieaza impreuna cu consolele de montaj. Montajul radiatoarelor se va face pe
console fixate cu dibluri in perete, in pozitiile indicate in partea desenati. Racordarea
corpurilor de incélzire la sistemul de distributie a agentului termic se va face astfel -
intrarea la partea superioara si iesirea pe partea opusa inferioara, astfel incat sa se
asigure o circulatie completd a agentului termic in radiatoare. La partea superioara a
fiecarui corp de incalzire se monteaza cite un ventil de aerisire.

Solutia sistemului de distributie este telescopic arborescent. Conductele la
traversarea elementelor de constructie, vor fi protejate cu tuburi de protectie, care vor
depasi grosimea elementelor de constructie cu min. 2 cm.

Agentul termic de incalzire este asiguratd de un cazan pe combistibil solid,
peleti. Agentul termic a instalatiei de incalzire va fi apa, care trebuie sa aiba
urmaroarele caracteristici: Temperatura de ducere de 70 °C, Temperatura de
Intoarcere de 50 °C, Debit si cu respectarea urmatoarelor conditii:

. agentul termic sa fie conventional curata

. agentul termic sa fie fara impuritati mecanice

. agentul termic sa fie fara urme de hidrocarburi

. temperatura de congelare 0 °C

. duritatea agentul termic sa se incadrezere intre 10°D-5°D (adica

aproximativ 17,8°Fr- 8,9°Fr);

. pH-ului controlat trebuie sa fie cuprinsa intre 6,5 si 8,0, optima fiind valoarea
de 7,3.

Imbinarea cu armaturile s$i echipamentele instalatiei se face prin intermediul
pieselor de imbinare cu filete, folosind material de adaos pentru etansare: fuior de
cinepa cu pasta de etansare.

Conductele trebuie sa respecte o pantid minima de 3 %o, Inspre punctele cele
mai inalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire.

La finalizarea lucrarilor de montaj, inainte de umplerea si punerea in functiune a

instalatiei, se va efectua o spalare # 9asg cesteia, introducind apa de spalare
in conducte. 4

! intocmit,
" i\ing. Soos Bernadett
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| 3) INSTALATII ELECTRICE
Instalatii electrice - energia va fi asigurata din reteaua publica.
Constructia va fi echipata cu urmatoarele categorii de instalatii electrice :
1. lluminat normal si prize
2. lluminat de siguranta
3. Priza de pamant
4. Instalatii electrice de curenti slabi

lluminat normal si prize:
lluminatul se va realiza cu corpuri cu protectie normala sau protejata in functie de
incadrarea incaperilor (min.IP44 in bai,spatiu tehnic), echipate cu lampi LED. Petru
realizarea circuitelor de iluminat s-a utilizat cablu tip CYY-F 3x1.5mmp.
Prizele monofazice vor fi bipolare, cu contact de protectie, capac de protectie, in
executie normala sau protejata in functie de categoria incaperilor,cu utilizarea
cablurilor CYY-F 3x2.5mmp. In salile de clasa toate prizele se vor monta la inaltime
de min h=2m.

Circuitele electrice se vor realiza cu cablu de cupru CYY-F montat ingropat
( protejat in tub copex metalic ) prin elementele de constructie ale cladirii.

lluminat de siguranta:
Cladirea va fi prevazuta cu urmatoarele tipuri de iluminat de securitate
- iluminat de evacuare realizat cu corpuri echipate cu baterie locala cu dispozitiv

automat de comutare (luminobloc) ce se vor monta deasupra fiecarei usi care a fost
planificata sa fie utilizata in situatii de urgenta , pe traseul scarilor de evacuare, la
fiecare schimbare de directie sau de nivel, langa fiecare echipament de interventie
impotriva incendiului,langa fiecare iesire din cladire, timp de functionare minim. 1h.

-iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului unde se va monta centrala de
incendiu, realizat cu corpuri echipate cu baterie locala,autonomie min.1h.

Paratrasnet si priza de pamant

Priza de pamant trebuie sa coraspunda normativului 17/2011. : Ry
Rezistenta la dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie <4 Ohmf /astfel se va o

- )
masura priza de pamant existent si daca nu corespunde se va supllmenta = \‘:-?\\‘
.! _ \
Instalatii de curenti slabi EI’-, \ L 7500 | )}
\:-‘ .} }t
. / /
Prezentul proiect contine instalatiile de internet si telefonie. . , . ' o ,r‘
Intre traseele de curenti slabi si cele electrice se va pastra o distant de 30 cm(zr,

Circuitele se realizeaza cu cabluri special protejate in tuburi de protecﬁle cu'm taf

ingropat in tencuiala. Vaa

Sistem de detectie si alarmare la incendiu

Generalitati

Conform cu normativul P118/3 2018 art. 3.3.1 (1) e) cladirile de s&nétate, ¢u
paturi stationare/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea batranilor,
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persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, cu aria desfasurata mai mare de
150 m2 trebuie dotate cu instalatii pentru detectarea si semnalizarea incendiului.

Echipamentul de control si semnalizare incendiu se va instala la parter pentru
a putea fi supravegheata permanent de catre personalul beneficiarului cu sarcini
concrete de actiune si interventie in caz de incendiu si care va fi instruit
corespunzator de catre executant pentru a exploata corect sistemul si pentru a putea
interveni prompt si eficient in caz de eveniment.

Centrala interogheaza fiecare detector de fum si buton de alarmare, iar orice
raspuns anormal se verifica fnainte de a fi afisat de catre programul inscris in
memoria centralei, iar in cazul in care acesta persistd, evenimentul este af gat Si
stocat totodata si in memoria sa. SN

Centrala de alarmare permite identificarea rapida a zonei pe care a avut 100
un eveniment prin aprinderea LED-ului corespunzétor zonei pe panoul de aﬁsaj h'\V
felul acesta se poate asigura o localizare rapida si corects a inc pululm de ipcendiu \
$i o interventie prompta si exacta a celor in drept. - \

Pentru detectarea automatd a inceputurilor de incend s—a optat' pentrtj

0

detectori de fum adresabili, respectiv detectoare de temperatur |n spatru tehnic sj

.7 A
oficiu. ' ".‘/r«z*.é’/

monta sirene optoacustice de interior si extenor respectiv declansatoaﬂe'
adresabile.

S

Iintocmit,
ing. Soos Bernadett /_
| 1.1) BREVIAR DE CALCUL INSTALATII SANITARE b

Debitele de apa se calculeaza conform legislatiei in vigoare, respectiv STAS 1478-90
si SR 1343-1/06.
1.) Calculul necesarului de apa
a) Debit zilnic mediu
Qzi med = (qg + qp) x N/1000 (mc/zi)
b) Debit maxim zilnic
Qzimax = kzixQzimed (mc/zi)
¢) Debit maxim orar
Qorar max = kzixkoxQzimed /24 (mc/ord) unde:
qg - debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti
qp - debit specific de apa pentru nevoi publice
q = qg + qp- debit specific
N - numarul de consumatori
kzi = 1,35 - coeficient de variatie zilnici
ko = 1.25 - coeficient de variatie orar

Nr. g Qzimed . Qorarmax
ooy Consumatori | UM N |q (rive/ad) kzi (mcfora)
1 Centru social pers. 50 |22 1.1 1.35 0.077
(asimilat
cantine)

Intocmit, ing. So6s Bernadett
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[2.2) BREVIAR DE CALCUL INSTALATII DE INCALZIRE

Pierderi de cialduaria: 8.4 kW
Puterea totala al radiatoarelor: 9.5 kW
Caracterul constructiei: grea (mt > 400 kg/m2) Calculat pe baza ancaperilor: 408 kg/m
Aport maxim la ora 10 : 9.7 kW

B Struct. delimitatoare -238 W
B Suprafete acoperite cu sticld 4135 W
[0 Cald. cedata de oameni 2784 W
B Cedarea de caldura a iluminarii495 W
B Infiltratie-175 W
. . ford b B Provenite din materiale introduse 0 W
012345678810 1.;1'2'1'3 uiser 2254 [l Alte ap.de caldura 2700 W
a
Numele A A% Q qi qi Qs Q. Qv qQu
incaperii [m?] [m*] (W] [wW/m?] [W/m'] [W] (W] [Wim'] [W/m’]
PO1 17.28  44.064 420 24.3 9.5 -38 950 553  21.7
P02 2121 54.085 512 241 9.5 -60 972 463 18.2
P03 7.37 18.793 508 689 27.0 -93 5 2 -
P04 7.21 18.385 414 574 22.5 -87 5 E -
P05 7.66  19.533 255 333 13.1 -29 % - -
P06 14.73  37.561 851 578 22.7 &7 635 46.8 18.4
P07 13.88 35.394 434 313 123 -102 365 32.1 12.6
P08 16.19 41.285 797 492 19.3 -61 329 25.7 10.1
E01 17.14  46.107 392 229 8.5 -66 644  37.8 14.1
E02 3273 88.044 1629 498 18.5 87 1972 60.8 22.6
E03 28  7.532 141 50.4 18.7  -119 s 5 -
E04 15.76  42.394 544 345 12.8 -99 856 803  29.9
E05 16.64 44.762 539 324 120  -104 876 579 215
E06 14.54 39.113 392 27.0 10.0 =37 876 658 245
E07 15.06 40.511 573 38.0 14.1 <70 1226 857 318
Incapere Tip radiator Q t, t L H M m
(W] [°C] [°C] [mm] [mm] [mm] [kg/h]
Etaj - EO1 KORAD TYP 22K 600/400 458 70 50 400 600 100 19.
Etaj - E02 KORAD TYP 22K 600/800 858 70 50 800 600 100  36.
KORAD TYP 22K 600/800 858 70 50 800 600 100  36.
Etaj - E03 KORAD TYP 11K 600/400 260 70 50 400 600 54 11.
Etaj - E04 KORAD TYP 22K 600/600 643 70 50 600 600 100 27.
Etaj - EO5 KORAD TYP 22K 600/600 643 70 50 600 600 100 27
Etaj - E06 KORAD TYP 22K 600/400 429 70 50 400 600 100 18.
Etaj - EO7 KORAD TYP 22K 600/600 643 70 50 600 600 100 27
Parter - P01 KORAD TYP 22K 600/400 458 70 50 400 600 100 19.
Parter - P02 KORAD TYP 22K 600/500 572 70 50 500 600 100 24
Parter - P03 KORAD TYP 22K 600/600 601 70 50 600 600 100 25.
Parter - P04 KORAD TYP 22K 600/500 501 70 50 500 600 100 @ 21.
Parter - P05 KORAD TYP 11K 600/400 284 70 50 400 600 54 12.
Parter - P06 KORAD TYP 22K 60{}1800 858 70 50 800 600 100  36.
Parter - P07 KORAD TYP 22K-6 536 70 50 500 600 100 @ 23.
Parter - P08 KORAD TYM@((_‘_@W@UO ,\\ 858 70 50 800 600 100  36.

intocmit, ing. Sods Bernadett
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1 3.2) BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE

Y, C, ’CI ,Pi Ic = C, "‘C, tPj
E*U*coscp U*cosq
5 Putere I J
Circ Denumire nstalata u cos @ In Iz | K1 | K2 I'7 | Sectiune | Tip conductor |i prot
Iyt activa
[-] [] w] ] -l (Al JIAl || B ] 1Al m] [-] [A]
1 ILUMINAT PARTER 521 230 0.95 2.38 13 1 0.8 | 104 1.5 IXCYY-F 1.5mm? 10A
2 ILUMINAT ETAJ1 706 230 0.95 3.23 13 1 0.8 |104 1:5 IXCYY-F 1.5mm? 10A
3 PRIZE PARTER 1500 | 230 | 0.8 [ 815 [ 21 [ 1 [ 0.8 [16.8| 2.5 |3xCYY-F2.5mm® | 16A
4 PRIZE PARTER 1500 230 0.8 8.15 21 1 0.8 |16.8 2.5 InCYY-F 2.5mm* 16A
O rs PRIZE ETAJ 1500 | 230 | 0.8 [ 815 [ 21 [ 1 |08 [16.8| 2.5 [3xCVY-F2.5mm® | 16A
E 6 PRIZEETA) 1500 230 0.8 8.15 21 1 0.8 |16.8 2.5 3xCYY-F 2.5mm? 16A
7 PRIZA BOILER 2000 230 0.8 1087 | 21 1 0.8 |16.8 2.5 3xCYY-F 2.5mm? 164
8 CLIMATIZARE PARTER 2250 230 | 0.85 | 1151 | 21 1 |08 |16.8 2.5 3xCYY-F 2.5mm? 16A
9 CLIMATIZARE ETAJ 3150 230 | 0.85 | 16.11 | 21 1 0.8 | 16.8 2.5 3xCYY-F 2.5mm? 16A
10 REZERVA 5000 400 0.8 9.02 21 1 0.8 | 16.8 2.5 5xCYY-F 2.5mm* 16A
11 REZERVA 2000 230 0.8 1087 | 21 1 0.8 |16.8 2.5 3xCYY-F 2.5mm? 16A
Nume | Putere Pitare
Ku Ks tablouri | instalata In-col Sectiune I'z I prot
absorbita
electrice | activa
[-] [-] [-] [-] W] w] [A] [m°] [A] [A]
~N
@ U % E
i 0.7 0.9 e 21627 13625 23.13648 | < E 29 25A
o - b >
un
Intocmit
ing.Soos Bernadett
-_:'_H‘
“". .
X,
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| IV. BORDEROU PIESE DESENATE |
Plan parterinstalatil sanitare ....couvmamnmesnimmmr o siiiine e mee e TS

Plan etaj instalatii sanitare...........................................................02/IS;
Shema coloanelor instalatiisanitare.......ovumammimunnmmneaansmnn 03/1S;
Plan parter instalatii termice......................cocooiiiii i O
Plan etaj instalatii termice.......................cooooiiii 02111
Shema coloanelor instalatii termice...........................cccovoiiii 03/Il;
Plan de situatie retele exterioare.................................................01/RE:
Flan:parterinstalatil electice...owmammmsesisnunavssrmmsrenmanngOHIE
Plan etaj instalatii electrice......................c.coiiiiiiiiiiie . 02/1E:
Plan parter instalatii electrice curentislabi......................................03/IE:
Plan etaj instalatii electrice curentislabi.........................................04/IE:
Plan parter instalatii de detectare si semnalizare incendiu .................05/IE:
Plan etaj instalatii de detectare si semnalizare incendiu....................06/IE;
Instalatii electrice de impamantare...............................................07/IE:

Schema monofilara Instalatii electrice. ..o 08/IE;

| V. PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI IN FAZE DETERMINANTE |

PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI

IN FAZE DETERMINANTE
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Catre,
DIRECTIA REGIONALA IN CONSTRUCTII NORD-VEST

COMPARTIMENTUL CONTRROL SI INSPECTIE PENTRU CALITATEA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII......

Subsemnatul (a) / S.C. in
calitate

(reprezentant) de cu domiciliu / sediul in

Str. nr. jud. tel.

Prin prezenta solicit avizarea PROGRAMULUI DE FAZE DETERMINANTE pentru
obiectivul

situate in str.
nr.

La prezenta cerere anexez:

- Programul de faze determinante — 2 exemplare
- Proiectul tehnic

Data Semnatura




Denumire lucrare: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA iIN
CENTRUL SOCIAL DIN LOCALITATEA BRUSTURI, JUDETUL BIHOR

Amplasament: jud. Bihor, com. Brusturi, nr. 354

Investitor: COMUNA BRUSTURI prin primar BARLAU LIVIA DANIELA
Proiectant: SC SANITERM PROIECT SRL

Nr. Proiect: 263/2021

FAZE DETERMINANTE PENTRU INSTALATII INCALZIRE/RACIRE

o Stadiu fizic pentru - Efectuarea Proba de presiune si rezistenti la rece
pentru instalatia de incalzire. conf1 13/2015

o Stadiu fizic pentru - Efectuarea Proba de presiune, rezistenta si etanseitate
pentru instalatiile sanitare conf'I 9/2015

Intocmit Beneficiar Diriginte de
Proiecta Santier

FORAFUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-VEST
INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII BIHOR
Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele (....... )
inspector de specialitate (nume si prenume)................c.oevevn.....
semnatura / stampila




LA RECEPTIA OBIECTULUIL, UN EXEMPLAR DIN PREZENTUL PROGRAM COMPLETAT SE VA ANEXA LA
CARTEA CONSTRUCTIEL

PR. NR.: 263/2021
INVESTITIA: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA
INTELIGENTA IN CENTRUL SOCIAL DIN LOCALITATEA
BRUSTURI, JUDETUL BIHOR
BENEFICIAR: COMUNA BRUSTURI prin primar BARLAU LIVIA DANIELA
SPECIALITATEA: INSTALATII DE INCALZIRE
in calitate de beneficiar-reprezEntaNPIi. .. cnuimmnuiiiietovisiviissiins S et s ibessmsmnmmenmases
in calitate de proiectant-reprezentat: SC SANITERM PROIECT SRL prin: Soos Bernadett
1tk cal e e e XEEUAINE-TEPIeEEntE il  omeenme s i T o ek smbmmmmmeronmapmtras
in conformitate cu Legea nr. 10/1995, H.G. nr. 261/94, H.G. 272/94, H.G. 273/94 si normativele in vigoare.
Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii:

Nr. Lucrari ce se controleaza se verificd sau se recepjioneaza Documentul scris care Cine intocmeste si Nr. si
crt. | calitativ si pentru care trebuie intocmite documente scrise se incheie: semneaza data
PVLA-proces verbal de I-Inspectia in actului
lucrari ascunse Constructii incheiat
PVR-proces verbal de B-beneficiar
receptie calitativa E-executant
PV-proces verbal P-proicctant
0 1 2 3 4
1. Predarca amplasamentului §i trasarea lucrarii PV B:E
Verificarea aparatelor. materialelor i prefabricatelor daca sunt
2 conform proiectului , dacd au fost livrate cu certificate de PVR B:E

calitate si dacd in cursul depozitirii sau manipularii nu au
suferit deteriorari

Verificarea inainte de montarea pe pozitie, calitatii tronsoanelor

3. ; PVR B:E
si pieselor speciale a imbinarilor si rigidizarilor

4. Verificarea calitétii izoldrii termice PVRLA B:E
Verificarea calitatii sistemelor de izolare impotriva transmiterii

3 o : ; PVR B: E
vibratiilor ventilatoarelor. motoarelor electrice, etc.
FAZA DETERMINANTA:

6. Proba de presiune si rezistenti la rece pentru instalatia de PVR B: E;P;l
incalzire

. _Proba ‘de presiune si rezistenta la cald pentru instalatia de PVR B-E
incalzire

3 chﬁcarpa cxcc_uncl lﬂSIF:l|all€I confor:m PVR B: E
proiect si receptie la terminarea lucrarilor

9. Verificarea functionarii instalatiilor termotehnice PVR B:E

BENEFICIAR: EXECUTANT:

NOTA:
1. Coloana 4 se completeazi la data incheierii actului prevaZut ol.2.

2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori mteresan pen p#participare cu minim 10 zile inaintea datei la
care urmeaza a se face verificarea.




LA RECEPTIA OBIECTULUI, UN EXEMPLAR DIN PREZENTUL PROGRAM COMPLETAT SE VA
ANEXA LA CARTEA CONSTRUCTIEL

PR. NR.: 263/2021

INVESTITIA: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA
INTELIGENTA iN CENTRUL SOCIAL DIN LOCALITATEA
BRUSTURI, JUDETUL BIHOR

BENEFICIAR: COMUNA BRUSTURI prin primar BARLAU LIVIA DANIELA
SPECIALITATEA: INSTALATII DE SANITARE

I calnare de bene i PO BT cosivasnsisim s it oS b e ey

in calitate de proiectant-reprezentat: SC SANITERM PROIECT SRL prin: Soos Bernadett

in calitate de eXecUtAntrEpreZentar: PHD st i i st savieis

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, H.G. nr. 261/94, H.G. 272/94, H.G. 273/94 si normativele in vigoare.
Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitafii lucrarilor de constructii:

Nr, Lucrdri ce se controleazd se verificd sau se receplioncaza Documentul scris care Cine intocmeste si Nr. si
crt. calitativ §i pentru care trebuie intocmite documente scrise se incheie: semneaza data
PVLA-proces verbal de I-Inspectia in actului
lucrari ascunse Constructii incheiat
PVR-proces verbal de B-beneficiar
receptie calitativa E-executant
PV-proces verbal P-proiectant
0 1 2 3 4
1. Predarea amplasamentului si trasarea lucrarii PV B: E
Verificarea  aparatelor,  materialelor i
- prefabricatelor daca sunt conform proiectului , daca au PVR B: E
- fost livrate cu certificate de calitate si daca in cursul ’
depozitérii sau manipularii nu au suferit deteriorari
. Verificarea traseelor conductelor i
3. el : d $ PVR B: E
amplasamentului obiectelor sanitare
Verificarea transeei §i patului conductelor si
verificarea pantei ductelor montate.. In ti
a. Tea panis wcon fat mpul PVRLA B: E
montarii conductei se va controla dacd in ea nu au ramas
corpuri strdine §i daca imbindrile au fost corect executate
FAZA DETERMINANTA:
5. . . . ’ PVR B: E;:P:l
Proba de presiune, rezisten{i si etanseitate
Verificarea calitatii lucririlor de izolatii termic
A tiilue olagn 2 PVR B E
§1 anticorozive
Verificarea executiei instalatiei conform
7. . . : : : PVR B: E
proiect si receptie la terminarea lucrarilor
8. Verificarea functionarii instalaiilor sanitare PVR B; E
Spélarea instalatiei inainte de ea in
9. 5 P :
exploatare LTEA O VR BE
BENEFICIAR: ! EXECUTANT:
NOTA:

2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10
datei la care urmeaza a se face verificarea.



LA RECEPTIA OBIECTULUL, UN EXEMPLAR DIN PREZENTUL PROGRAM COMPLETAT SE VA
ANEXA LA CARTEA CONSTRUCTIEL

PR. NR.: 263/2021

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE $I GESTIONAREA

INTELIGENTA IN CENTRUL SOCIAL DIN LOCALITATEA

INVESTITIA:

BRUSTURI, JUDETUL BIHOR
BENEFICIAR: COMUNA BRUSTURI prin primar BARLAU LIVIA DANIELA
SPECIALITATEA: INSTALATII DE ELECTRICE

in calitate de beneficiar-reprezentat; prin
in calitate de proiectant-reprezentat: prin: Ing. Soos Bernadett
in calitate de executant-reprezentat: prin

—_— = s — ———— —
Documentul scris care | Cine intocmeste si | Nr. si data
Nr. | Lucrari ce se controleaza, verifica sau se recepfioneaza se incheie: semneaza actului
crt. incheiat
0 1 2 3 4
Verificarea proiectului de instalatii electrice de i Verificator atestat
. : ; : Referat verificare
1. verificatori de proiecte atestati de MLPAT B.P
- Predarea proiectului executantului Proces verbal B.E
Verificarea calitafii materialelor utilizate si a
o : Proces verbal B.E
3 echipamentelor procurate
4 Executie trasee circuite electrice Proces verbal B.E
Proces verbal
5 Verificare priza de pamant Buletin de verificare B.E
' priza de pamant
Montare aparate electrice, corpuri de iluminat, tablouri
2 A P Proces verbal B.E
6. electrice, echipament electric
Incercarea continuitatii electrice a circuitelor electrice
speciale
s ) o SV
Verificarea corpurilor de iluminat Procesiverbal
7 Incercarea aparatelor electrice B.E
' Incercarea tablourilor electrice
Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant
Verificarea legarii la pamant a instalatiei electrice
8 Receptia la terminarea lucrarilor Proces verbal de . - Comls_ia de
: constatare a functionarii receptie
9 Urmarirea calitatii si functionarii instalatiilor Beneﬂciar A E
10 Receptia finala Com;s:ade i
: re?éptra

BENEFICIAR:

fi - ExggUTAr{r_.




