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JUDETUL BIHOR
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,REMEDIEREA DEG
GHEPES iN SATUL BRUSTURI,COMUNA]
|
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BRUSTURI, sectorul str. -, nr.199, bl - sc. - et -
_reprezentant al primdriei BRUSTURI CUI 4906059
0?«04.2020 '

- pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situate i
BRUSTURI ,s-au identificat prin:Inventar HG 970/2

In temeiul reglementarilor Documentatiei de urb
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii |
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n
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20
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I
executarii lucrarilor de constructii.

urii

[n situatia in care, dupa emiterea cettificatului de urbanism ori pe parcursul derularii proced
vestitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a

de evaluare a efectelor in
gatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice

investitiei, acesta | are obli

competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi

insotita de urmatoarele documente:

[X] certificatul de urbanism,

[X] dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii,
actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care

sau, dupa caz, extrasul de plan

cadastral
Jegea nu dispune altfel (copie legalizata);
Drept de executic & Jucrarilor de constructii;
dreptul real principal de proprietate ,uz,uzufruct,superﬁcic,servitute(dobéndit prin contract de
vanzare -cumpdrare ,de schimb,de donatie,certificat de mostenifor ,act administrativ de restituire
Jhotarédre judecétoreasca N
Drept de creantd dobandit pri
autorizatiei de construire in baza unui con
constructii cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.
Documentatie tehnica -D.T.,dupa caz

[X]D.T.A.C. [1D.T.O.E. [1D.TAD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acordurl privind utilitatile urbane si infrastructura:

[] gaze naturale Alte avize/acorduri:

[] telefonizare [JAcordul vecinilor exprimat Jn forma authentic

pentru situatii prevazute la art 27 din Ord839/2009
[] salubritate [Javiz administrator drum ,in conditiile art 25 din
RGU,aprobat prin HGR 525/1996

[)-aviz Directia Sanitar Veterinara

n contract de cesiune ,concesiune,comodat,locatiune.Emiterea
tract de comodat/locatiune .se poate face numal pentru

[] alimentare cu apd
[] canalizare

[Javiz energie electrica

[] alimentare cu energie termicd [] transport urban
d.2 ) avize si acorduri privind:
] securitatea la incendiu [] protectia civila [] sanatatea populatiei DSP
d.3) avize/acorduri specifice al

descentralizate ale acestora:
1X] Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor
[X] Acord de interventie a LS.C. Bihor
X} Administrator dramuri afectate ( drum comunal )
[X] Apele Roméne - ABA Crisuri

¢ administratici publice centrale si/sau ale serviciilor

d.4 ) studii de specialitate ( 1 exemplar original) :



{

Transmis solicitantului ladatade ... direct/prin posta.

*) Se completeaza, dupa caz:
- consiliul judetean;
- Primaria Municipiului Bucuresti;

- Primaria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti;
- Primaria Municipiului ... ;

- Primaria Orasului ............ ;

- Primaria Comunei .......c.c..o. ;

#*) Se completeaza in conformitate cu declaratia scopului inscris in cererea pentru emiterea
certificatului de urbanism.

##%) Se completeaza, dupa caz:

- presedintele consiliului judetean;

- primarul general al municipiului Bucuresti;

- primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti; - primar.
#x%)Se complecteazd de catre arhitectul sef sau persoana responsabild a aviza tehnic

documentele de urbanism,precizindu-se functia si titlul profesional dupd caz.
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REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODUL PESTE VALEA GHEPES, n
Faza: PT+DE+CS u v

REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODUL PESTE
VALEA GHEPES, COMUNA BRUSTURI, JUDETUL BIHOR

1.2. Amplasament
Podul este amplasat pe un drum de interes local, ce traverseaza valea Ghepes, in localitatea

Brusturi, comuna Brusturi, in judetul Bihor.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
Documentatia de urbanism-faza PUG, aprobata prin hotararea Consiliului Local Brusturi nr.

7/26.01.2018.

1.4.0rdonatorul principal de credite

PRIMARIA COMUNEI BRUSTURI
Str. Principala, nr. 200
comuna Brusturi, jud. Bihor

1.5.Investitor

PRIMARIA COMUNEI BRUSTURI

1.6.Beneficiarul investitiei

PRIMARIA COMUNEI BRUSTURI

1.7.Elaborator:

S.C DRUMEX S.R.L. Cluj-Napoca
Str. C. Brancusi nr. 145, ORC J12/422/1993 CUI R 3222087,

tel. 0264-410.697 / fax 0264-410.698

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apargin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca. protejatd in concordan(a cu legislatia in vigoare.



COMUNA BRUSTURI, JUDETUL BIHOR

REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODUL PESTE VALEA GHEPES, n
Faza: PT+DE+CS u T

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBATE iIN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Brusturi este un sat apartinind comunei Brusturi din judetul Bihor, Romania.

Brusturi este o comuna formati din localitatile componente Brusturi (resedinta) Cuiesd, Loranta,
Orvisele, Paulesti, Picleu, Tiganestii de Cris si Varasau.

Obiectivul investigat este un pod amplasat pe un drum de interes local, in satul Brusturi, comuna
Brusturi, peste valea Ghepes.

Podul are o deschidere de 10,00m, lungimea totald de 13,00m si la{imea carosabilului de 7,50m,
intre trotuare.

b) Topografia

Localitatea Brusturi ca resedintd administrativa a comunei omonime este situatd in jumatatea
nordicé a judetului Bihor intr-o regiune care geografic reprezintd zona colinara de tranzitie intre Cimpia

de Vest si relieful mai inalt al Muntelui Ses (Plopis) aflat inspre nord-est.

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Localitatea se afla in zona temperat-continentald, cu influente termice datorate muntilor din
vecinatate, insa feritd de excese. Media anuali a precipitatiilor este de 662 mm, cu valori minime in luna
februarie (26,7 mm) si maxime in iunie (113 mm). Temperatura medie anuald este de 8,9 °C.

Adancimea de Inghet, conform STAS 6054/77, este de 0,90m de la CTN.
d) Geologia, seismicitatea
Geologia zonei
Sub aspect geologic, zona cercetatd este alcatuita din formatiunile sedimentare apartinind
Pliocenului (Panonian) care litologic constau preponderent din nisipuri cu granulatie mijlocie si mare

avand grosime mare care mai in adancime sunt cimentate formand bancuri de gresie.

Seismicitate

Zona seismicd in care este situat podul conform normativului SR 11.100/93 i normativului
P100-1-2013: Zona cu coeficientul seismic ag = 0,10g si perioada de colf Tc = 0.7 sec.
Hidrografie

Cel mai important rdu al zonei este Valea Ghepes (Fanatelor).

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca. protejatd in concordan(a cu legislatia in vigoare.

o
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REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LLA PODUL PESTE VALEA GHEPES, n
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e) Devierile si protejarile de utilititi afectate

Nu e cazul.

f) Sursele de apd, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru

lucrari definitive si provizorii

Obiectivul 1n sine nu necesita utilitati.

g) Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

Accesul pe pod se face prin rampele podului.

h) Caile de acces provizorii

Nu este cazul. Interventiile se vor realiza cu inchiderea circulatiei pe céte o jumatate de cale.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

In zona obiectivului nu existd bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Conform expertizei tehnice realizatd de citre S.C DRUMEX S.R.L. Cluj-Napoca, expert tehnic
Prof. Dr. ing. Mihai ILIESCU, podul a obtinut un punctaj Ist=37 puncte, incadrandu-se in Clasa tehnica
IV: stare tehnica nesatisféacatoare.

Efectuarea lucrérilor de consolidare proiectate vor asigura circulatia pe pod in conditii de
siguranta si confort.

Podul se afla pe un drum comunal amplasat in localitatea Brusturi, jud. Bihor si traverseazi
valea Ghepes. Se apreciazi ca are intre 40-50 ani de exploatare si a fost proiectat la clasa I de incarcare
(A13, S60).

Podul este in aliniament si este drept fafd de directia de curgere a apei. Are o singurd deschidere
de 10,00m. Lungimea totala a grinzii parapet este de 13,00m in amonte si 12,20m in aval.

Podul are o lagime totala de 8,80m, din care:

- parte carosabila: 7,50m;

- trotuare: 2x0,45m;

- grinda parapet: 2 x 0,20m;

Schema statica a podului este dali articulata.

Structura de rezisten{d a suprastructurii este reprezentati de o dala din beton armat cu grosimea

de 65¢cm.

Infrastructura este formatd din doud culee masive din beton fundate direct.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRI. Cluj Napoca. protejatd in concordanta cu legislatia in vigoare.

(%)
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Calea pe pod are Imbricdminte asfalticd care prezinta degradari, nu este asigurata colectarea si
evacuarea apei de pe pod, nu sunt previzute guri de scurgere si este prezentd vegetatie pe trotuare si
alaturat acestora.

Trotuarele nu sunt delimitate cu borduri si nu sunt delimitate de parapete directionale, iar
parapetele pietonale prezinta degradari severe.

Racordarea cu terasamentele se face:

- in amonte, mal drept, cu aripa din beton;

- in amonte, mal sting, printr-un zid de sprijin care protejeaza umplutura de o descarcare a

unui sant;

- inaval, mal drept prin aripa din beton;

- inaval, mal sting, printr-o aripa din beton realizata in luna noiembrie 2019.

Nu s-au amenajat scari de acces si casiuri la capetele podului.

La aripa de pe malul drept, in aval, se observa o deplasare fatd de pozitia initiala precum si
multiple degradari ale betonului, cum ar fi beton cu aspect friabil, culoare neuniforma, aspect
macroporos, agregate la suprafata.

La zidul de sprijin din amonte, mal sting, se identifici de asemenea degradari pronuntate,
precum fisuri si crapaturi, prezenta vegetatiei pe element, beton cu aspect friabil.

La intradosul dalei din beton armat s-au surprins armdturi corodate fara strat de acoperire,
segregari ale betonului, cuiburi de pietris si expulzari ale betonului.

Podul se incadreazi in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa de importan{a
IV (conform STAS 4273-83 “Constructii hidrotehnice — Incadrarea in clase de importantd™) si ca urmare
este necesar, pentru condifii normale de exploatare, calculul pentru un debit cu probabilitatea anuald de
depasire de 5% (Q5%=59,3mc/s) (conform STAS 4068/2-87 “Debite si volume maxime de apa —
Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in condifii normale si speciale de exploatare”™).
Totodatd, s-a efectuat si o verificare hidraulica pentru debitul de calcul Q1%=105mc/s.

Debitul a fost obtinut prin studiul hidrologic emis de ABA Crisuri cu numdérul 27/2020, anexat

prezentei documentatii.

Podul asigurd scurgerea debitului de calcul Q5%=59,30mc/s cu un spatiu de siguranta (garda) de

1,29 cm.
Podul asigurd scurgerea debitului de calcul Q1%=105,00mc/s cu un spatiu de siguranta (garda)

de 0,29m 1n ax.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca. protejatd in concordan{d cu legislatia in vigoare.
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b) Varianta constructivi de realizare a investitiei

S-a optat pentru executarea lucrarilor de reabilitare a podului existent cu mentinerea capacitatii

portante.

¢) Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va executa de catre antreprenor, avand la baza plansele de trasare din

documentatia tehnica.

d) Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier
Conform prevederilor caietelor de sarcini.

e) Organizarea de santier

Antreprenorul poate folosi spatii suplimentare pentru depozitare, atat in zona domeniului public,
cat si in spatii private cu acordul proprietarului terenului si al beneficiarului lucrarii.

In cadrul OS se vor amplasa containerele birou, containerele vestiar si dotarile necesare
desfasurarii activitatilor de baza (magazii pentru scule si materiale, o zond pentru parcarea utilajelor,
WC ecologic, etc.). Astfel, OS va asigura conditiile pentru desfisurarea activitatii, in functie de
necesitatile pe faze.

Pentru racordarea la utilitati (apa potabild si curent electric), se vor face demersurile legale

privind executarea bransamentelor.

Incinta OS va fi Imprejmuita si accesul in ea va fi semnalizat corespunztor.

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

Podul se afld pe un drum comunal amplasat in localitatea Brusturi, jud. Bihor si traverseazi
valea Ghepes. Se apreciaza ca are intre 40-50 ani de exploatare si a fost proiectat la clasa I de incarcare
(A13, S60).

Podul este in aliniament si este drept fafa de directia de curgere a apei. Are o singurd deschidere
de 10,00m. Lungimea totala a grinzii parapet este de 13,00m in amonte si 12,20m in aval.

Podul are o lagime totald de 8,80m, din care:

- parte carosabila: 7,50m;
- trotuare: 2x0,45m;
- grinda parapet: 2 x 0,20m;

Schema statica a podului este dala dublu articulata.

Structura de rezisten{a a suprastructurii este reprezentatd de o dald din beton armat cu grosimea

de 65¢cm.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRIL, Cluj Napoca. protejata in concordanta cu legislatia in vigoare.
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REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODUL PESTE VALEA GHEPES, n
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Infrastructura este formata din doud culee masive din beton fundate direct.

Calea pe pod are imbracaminte asfaltica care prezinta degradari, nu este asiguratd colectarea si
evacuarea apei de pe pod, nu sunt prevazute guri de scurgere si este prezenta vegetatie pe trotuare si
alaturat acestora.

Trotuarele nu sunt delimitate cu borduri si parapetele pietonale prezinta degradari severe.

Racordarea cu terasamentele se face:

- in amonte, mal drept, cu aripa din beton;

- in amonte, mal stang, printr-un zid de sprijin care protejeaza umplutura de o descércare a

unui sant;

- 1naval, mal drept prin aripd din beton;

- in aval, mal stang, printr-o aripa din beton realizata in luna noiembrie 2019.

Nu s-au amenajat scari de acces si casiuri la capetele podului.

La aripa de pe malul drept, in aval, se observa o deplasare fata de pozitia initiald precum si
multiple degradari ale betonului, cum ar fi beton cu aspect friabil, culoare neuniformd, aspect
macroporos, agregate la suprafata.

La zidul de sprijin din amonte, mal sting, se identificd de asemenea degradari pronuntate,
precum fisuri si crapaturi, prezenta vegetatiei pe element, beton cu aspect friabil.

La intradosul dalei din beton armat s-au surprins armaturi corodate fara strat de acoperire,
segregari ale betonului, cuiburi de pietris si expulzéri ale betonului.

Podul se incadreaza in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa de importan{a

=9

IV (conform STAS 4273-83 “Constructii hidrotehnice — Incadrarea in clase de importanta™) si ca urmare
este necesar, pentru condifii normale de exploatare, calculul pentru un debit cu probabilitatea anuala de
depasire de 5% (Q5%=59,3mc/s) (conform STAS 4068/2-87 “Debite si volume maxime de apd —
Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in condifii normale si speciale de exploatare”™).
Totodatd, s-a efectuat si o verificare hidraulica pentru debitul de calcul Q1%=105mc/s.

Debitul a fost obtinut prin studiul hidrologic emis de ABA Crisuri cu numarul 27/2020, anexat

prezentei documentatii.

Podul asigurd scurgerea debitului de calcul Q5%=59,30mc/s cu un spatiu de siguranta (garda) de

1,29 cm.

Podul asigura scurgerea debitului de calcul Q1%=105,00mc/s cu un spatiu de siguranta (garda)

de 0,29m 1n ax.

Parapete pietonale si de siguranta

Nu exista parapete de siguranta. Parapetul pietonal este metalic si prezinta degradari.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca. protejatd in concordanta cu legislatia in vigoare.
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REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODUL PESTE VALEA GHEPES, n
Faza: PT+DE+CS u s.r.l

Retele si instalatii aferente podului

Nu s-au semnalat retele de utilititi dispuse pe structura podului.

Parametrii si clasificiri ale obiectului
Lucrdrile de proiectare respectd standardele si normativele tehnice in vigoare, prin aducerea
podului la potentialul normal de exploatare cu menfinerea traseului existent si a profilului inifial.
o Conform STAS 10144/1-90 — Striizi - Profiluri transversale, Strada se Tncadreaza in
categoria strazilor din localititi urbane;
o Categoria de importantd a constructiei conform HCM 766/1997 este categoria C
(constructie de importanti normali);

o Categoria de rezistentd, stabilitate si siguranta necesari in exploatare:

® A4 pentru rezisten{d si stabilitate;
e B2 pentru siguranta in exploatare;

O Zona seismica in care este situat podul conform normativului SR 11.100/93 sl

normativului P100-1-2013: Zona cu coeficientul seismic ag = 0,15g si perioada de colf T,

= (.7 sec;

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

Lucrari proiectate
Lucrdrile se vor realiza cu inchiderea circulatiei pe céte o jumitate de cale.
In cadrul acestor lucriri se vor executa:

SUPRASTRUCTURA

— Se vor decapa straturile c#ii pe pod pana la dala din beton armat si se vor demola consolele
trotuarelor;

— Se varealiza placa de suprabetonare din beton armat C30/3 7, curol de crestere a capacititii
portante a suprastructurii; Pentru a asigura racordarea corespunzatoare a trotuarelor cu
acostamentele, s-a prevazut extinderea plicii de suprabetonare, pe latimea trotuarelor, cu cate
2,00m, pand dupa coronamentul aripilor. Pentru zona de zid de pe malul drept amonte,
antreprenorul va realiza un releveu al zonei, pe care il va transmite proiectantului, in vederea
confirmarii solutiei.

— Se vaasterne hidroizolatia, se vor monta prefabricatele tip bordura naltd, se vor realiza
trotuarele cu umplutura C16/20 si 3 cm BAS - strat de uzuri;

— Se vor asterne straturile ciii pe carosabil (2*4cm BAP16) cu latimea de 7,80m;

— Se va monta parapetul pietonal metalic;

— Se vor realiza reparatii locale la intradosul dalei.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRIL Cluj Napoca, protejata in concordan(a cu legislatia in v igoare,
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INFRASTRUCTURA
— Se va decolmata albia sub pod, in zona culeei mal drept;
— Se vor executa lucréri de reparatii cu mortare speciale ale elevatiilor culeelor si aripilor;
— Elevatia culeei mal stang se va proteja cu o prisma din anrocamente;
— Pentru a reduce tendinta de coborare a talvegului in zona culeei mal sting, s-a previzut

realizarea unui prag de fund, in aval de pod la cca. 10m de axul podului.

ZONA DE RACORD

Pe rampele podului se vor executa lucrari de largire si amenajre de acostamente.
Calea pe rampe se va freza pe cate 25m, Tnainte si dupa pod, unde se vor reface straturile caii.
Se vor executa lucrari de reparatii la rigola mal sting amonte.

Pe rampa Brusturi se va realiza o consold pe zidul din amonte pentru a asigura racordarea

trotuarului de pe pod cu acostamentul.

Dupa realizarea lucrarilor propuse se va asigura racordul cu partii carosabile si trotuarelor cu

cele existente.

Profilele longitudinale vor fi racordate la cotele existente, asigurdnd accesul si deplasarea

pietonilor inclusiv a persoanelor cu deficiente locomotorii.

SIGURANTA RUTIERA

Se vor realiza lucrari de semnalizare pe orizontald, indicatoarele rutiere se vor monta numai cu
acordul politiei rutiere, conform prevederilor SR 1848/1/2/3:2011, 1848/7-2015.

Toate lucrarile vor fi semnalizate corespunzator pe intreaga durati de realizare a obiectivului de

investifie.

Asigurarea colectarii si evacudrii apelor de pe partea carosabilc
Apele se vor dirija spre capatul mal drept, prin pantele longitudinale si transversale previzute la

nivelul caii.

Semnalizarea
Dupa realizarea investifiei, se va executa marcajul longitudinal axial si lateral si se vor monta

tablele indicatoare.
Semnalizarea pe timpul execufiei se va realiza in conformitate cu “Norme metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executrii de

lucréri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”.

Protectia muncii pe durata executiei

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatic apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca. protejata in concordan(d cu legislatia in vigoare.
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Constructorului 1i revine sarcina de a respecta cu strictete prevederile legii, de a instrui lucratorii
si a lua, pe Intreaga perioada de executie a lucrarilor, toate masurile pentru prevenirea accidentelor de
muncd, respectarea cu strictefe a masurilor de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa si a
madsurilor privind prevenirea si protectia contra incendiilor.

Se vor face instructajele periodice si zilnice tuturor subordonatilor, prevazute in:

- Legeanr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

- Legea nr. 307/2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor;

Legea nr. 481/2004 - Legea privind protectia civila;
- Legea nr. 6/2007 privind aprobarea OUG 631-2006 pentru modificarea si completarea OUG
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

- HG 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea

de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

III. BERVIARE DE CALCUL
Nu e cazul
IV. CAIETELE DE SARCINI

Sunt anexate documentatiei.

V. LISTELE CU CANTITATI DE LUCRARI

Sunt anexate documentatiei.

Este anexat documentatiei.

Verificat,
ing. Florin ANGHEL
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