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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA BRUSTURI
Nr.2173 din 02.04.2020

’

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 6 din 06.04.2020
In scopul:
~REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODETUL PESTE AFLUENT
VALEA GHEPES IN SATUL CUIESD,COMUNA BRUSTURLJUDETUL BIHOR,,

Ca urmare a Cererii adresate de') BARLAU LIVIA-DANIELA avand CNP 2751210050026
cu domiciliul/sediul?) in judetul BIHOR ,municipiul/orasul/comuna BRUSTURI, sat
BRUSTURI, sectorul str. -, nr.199, bl. - sc. - et. -, ap. - telefon/fax e-, in calitate de Primar
_reprezentant al primariei BRUSTURI CUI 4906059 conform cereri inregistrata cu nr 2173 din
02.04.2020
- pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situate in judeful BIHOR,comuna BRUSTURI sat
CUIESD ,s-au identificat prin:Inventar HG 970/2002,ANEXA 23 POZITIA 86
l In temeiul reglementdrilor Documentatiei de urbanism nr 95/1998 faza PUG aprobata prin
Hotararea Consiliului Local Brusturi nr. 7/26.01.2018.,prelungire in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
_situarea terenului :intravilan sat ,(CUIESD
-dreptul de proprietate : domeniu,public (I,Zomuna RUSTURI conform Inventar HG 970/2002

,LANEXA 23 POZITIA 86 |
2. REGIMUL ECONOMIC: |
Folosinta actuald; Pod rutier comunal !
Destinatia; acceasi
Rangul localitati;

aprobarea Planului de amenajare a teritorinlu

3.REGIMUL TEHNIC:

Suprafata terenului :conform Inventar HG 970/2002 ,ANEXA 23 POZITIA 86
conform PUG CUIESD in vigoare,prelungit prin HCL nr.7/26.01.2018,imobilul este situat in
UTR -CUIESD , Accesabilitatea este asigurata prin drumul comunal DC CUIESD
Documentatia tehnici (DTAC) va fi intocmitd si verificatd conform Legii nr. 50/1991,
republicata si a Ordinului nr. 839/2009, cu respectarea conditiilor din avizele/ acordurile/
autorizaiile specificate in prezentul certificat de urbanism.

rangul V SAT,CONFORM PCT.f/LIN.2, ART.2,LEGEA 351/2001 privind
i national-sectiunea a IV-a-Reteaua de localitati.




In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii
de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a
investitiei, acesta | are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice

competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi

insotita de urmatoarele documente:

[X] certificatul de urbanism;
[X] dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan

cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
legea nu dispunc altfel (copie legalizata);

Drept de executie a lucrarilor de constructii;
dreptul real principal de proprietate Luz,uzufruct,superficie,servitute(dobéndit prin contract de

vanzare -cumpdrare ,de schimb,de donatie,certificat de mostenitor .act administrativ de restituire
.hotarare judecatoreasca );
Drept de creantd dobandit prin contract de cesiune ,concesiune,comodat,loca;iune.Emiterea
autorizatiei de construire in baza unui contract de comodat/locatiune ,se poate face numai pentru
constructii cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.
Documentatie tehnica -D.T.,dupa caz

[X]D.TA.C []JD.T.OE. [ID.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1 ) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
[] alimentare cu apa [] gaze naturale Alte avize/acorduri:
[] telefonizare []JAcordul vecinilor exprimat Jn forma authentic
pentru situatii prevazute la art 27 din Ord839/2009
[Javiz administrator drum Jin conditiile art 25 din

RGU,aprobat prin HGR 525/1996

[] transport urban  []-aviz Directia Sanitar Veterinara

[] canalizare
[Javiz energie electricd  [] salubritate

[] alimentare cu energie termica
d.2 ) avize si acorduri privind:
[] securitatea la incendiu [] protectia civila
d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei pu

descentralizate ale acestora:

[X] Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor
[X] Acord de interventie a 1.8.C. Bihor

[X ] Administrator drumuri afectate (drum comunal )
[X] Apele Roméane - ABA Crisuri

[] sandtatea populatiei DSP
blice centrale si/sau ale serviciilor

d.4 ) studii de specialitate (1 exemplar original) :
[X] Plan de situatie vizat de O.C.P.L Bihor
[X] Expertiza tehnica




- Primaria Municipiului Bucuresti;

- Primaria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti;
- Primaria Municipiului .. ;

- Primaria Orasului ............ ;

- Primaria Comunei ......cocoecne ;

%) Se completeaza in conformitate cu declaratia scopului inscris in cererea pentru emiterea
certificatului de urbanism. ’

*#%) Se completeaza, dupa caz:

- presedintele consiliului judetean;

- primarul general al municipiului Bucuresti;

- primarul sectorului ... al municipiului Bucuresti; - primar.
#%%)Se complecteazd de catre arhitectul sef sau persoana responsabila a aviza tehnic
documentele de urbanism,precizindu-se functia si titlul profesional dupa caz.
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1. Denumirea obiectivului de investitie

Remedierea degradarilor constatate la podetul peste afluent
Valea Ghepes, in sat Cuiesd, comuna Brusturi, judetul Bihor

2.  Amplasament

Obiectivul este un podet, situat pe DC 169, amplasat inainte de confluenta vaii

Ghepes cu un curs de apa care colecteaza de pe un versant.

3. Investitor

COMUNA BRUSTURI

4. Beneficiarul investitiei

COMUNA BRUSTURI

5. Elaborator:

S.C. DRUMEXPERT S.R.L.

Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 145
Tel. 0264 - 410697, fax. 0264-410698

ORC: J12/2234/11.11.2002 CUIL: RO 15002441

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata in concordanta cu legislaia in vigoare.
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aceste 3 poduri, in sigurantd, urmand a da recomandiri si masuri in vederea utilizirii
constructiei in exploatare si conditiile de trafic.”

In luna martie 2020, a fost intocmita o expertizd tehnicd de catre expert tehnic
atestat — Dr. ing. Mihai ILIESCU care a pus in evidentd aspectele cerute prin procesul
verbal nr. 518/15.01.2020, intocmit de inspectorul Marchis Sebastian Liviua, ISC Bihor.

¢) Topografia

Comuna Brusturi este asezatd in Depresiunea Viii Ghepesului, la poalele muntilor
Plopisului, avand in partea de nor-est dealurile Plopisului, la nord comuna Derna, la
nord-vest comuna Spinus, la vest comuna Sirbi si la sud comuna Tileagd.

Depresiunea Vaii Ghepesului incepe la poalele dealurilor Plopisului si brazdeaza
comuna Brusturi pe o lungime de 10 km, avand o latime de 0.5 km in zona montan, satul
Cuiesd, si 2 km in aval de vecindtate cu comuna Spinus.

Comuna Brusturi este agezata la nord-est de municipiul Oradea, la 35 km, si la 12
km de soseaua E 60 Oradea-Cluj. Tot in directia NE de la soseaua E 60 se ramifica, din
satul Uileacu de Cris, drumul judetean 767 care trece prin comuna Brusturi spre Derna,
Voivozi si mai departe spre Marghita.

d) Clima si fenomene naturale specifice zonei

Trasaturile de ansamblu ale climei sunt conditionate de circulatia maselor de aer,
de pozifia geograficd a judefului si de modificirile pe care le impun particularitatile
reliefului. Astfel, teritoriul judefului Bihor se caracterizeaza printr-un climat temperat
continental moderat. Etajarea reliefului si particularitafile locale (expozitia versantilor,
diferenta de calibru a viilor, orientarea culmilor montane, gradul de acoperire cu paduri,
albedoul diferit al scoarfei terestre) determind o nuantare climatica, pusa in evidentd de
existenta topoclimatelor

Temperatura aerului se caracterizeaza prin variafii mari ale valorilor medii si
extreme. Astfel, In Campia Crisurilor, temperatura medie anuali este cuprinsa intre 10-
11°C, in sectoarele colinare este de 8-10°C, in muniii josi are valori mai reduse (7-8°C),
pe culmile montane inalte fiind cuprinsa intre 2-7°C.

Precipitafiile sunt strans legate de regimul umezelii aerului si al nebulozitatii si
prezintd o crestere cantitativd pe masura cresterii altitudinale. Astfel, in sectorul de
campie, precipitatiile medii multianuale sunt cuprinse intre 500- 700 mm, in arealul de

dealuri intre 700-1000 mm, in muntii josi Intre 1000-1200 mm, pentru ca in regiunea

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejatd in concordantd cu legislatia in vigoare.

3
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IMR=225ani, conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismicd — Partea I —
Prevederi de proiectare pentru cladiri” — P 100-1/2013. Conditiile locale de teren sunt
descrise de o valoare a perioadei de colt TC=0.7s.

Hidrografie

Reteaua hidrografica este dominatd de trei bazine principale ale riurilor Barcau,
Crisul Repede, si Crisul Negru, care izvorasc din Muntii Apuseni si se varsa, pe teritoriul
Ungariei, in Tisa. Reteaua hidrografica contine si afluenti ale celor trei riuri principale
din judef. Dintre cei mai importanti amintim raurile Ierul, Bistra si Valea Finatelor,
afluenti ai raului Barcau, Valea ladului, Peta si Borod, afluenti ai rului Crisul Repede si
Crisul Pietros, Valea Rosiei, Holod si Ghepes, afluenti ai rului Crisul Negru. Lacurile
naturale sunt reduse ca numar, printre cele mai importante fiind Lacul Serpilor (cel mai
intins - 10 hectare) si Lacul cu Stuf, in zona Salonta, sau Lacul cu nuferi si lotusi termali
Pefa, din Bdile 1 Mai. Lacurile artificiale din judef sunt mult mai extinse ca suprafata,
avand rol de retentie a excesului de apa in perioadele cu precipitatii abundente. Dintre
cele mai importante amintim Lacul Lesu, Lacul Lugas, Lacul Tileagd, precum si Cefa,
Midaras, Homorog si Tasmada care sunt iazuri si helestee piscicole. In judeul Bihor mai
exista o refea de canale, concepute pentru irigarea terenurilor agricole si deseciri, care
colecteaza o serie de péraie din judef.

f) Devierile si protejarile de utilititi afectate

Nu sunt sunt prevazute devieri de utilitati.

g) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele
asemenea pentru lucrari definitive si provizorii

Podetul nu necesita si nu va necesita utilitati.

h) Caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele

asemenea
Accesul pe pod se face prin intermediul DC 169.
i) Caile de acces provizorii
Nu este cazul.
j) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

In zona obiectivului nu exista bunuri de patrimoniu cultural imobil.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata in concordanta cu legislatia in vigoare.
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pentru parcarea utilajelor, WC ecologic, etc.). Astfel, OS va asigura conditiile pentru
desfasurarea activitatii, in functie de necesitatile pe faze.
Pentru racordarea la utilititi (apa potabila si curent electric), se vor face

demersurile legale privind executarea bransamentelor.

Incinta OS va fi imprejmuita si accesul in ea va fi semnalizat corespunzator.

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

1. SITUATIAACTUALA

1.1.Amplasamentul

Amplasamentul se afla in Satul Cuiesd, comuna Brusturi, judetul Bihor. Podetul

este situat pe DC 169 si este amplasat inainte de confluenta vaii Ghepes cu un curs de

apa.

1.2.Podetul
% Descriere

Podetul este reprezentat de o structura tip cadru, realizat din doud culee din beton
peste care a fost realizata o dala cu grosimea de 22 cm. Lumina podetului este de 2,70m
cu o deschidere de 3,37m si este oblic stanga cca. 60°.

Carosabilul pe pod are latimea variabila de la 7,40m (rampa mal stdng), la 6,00m
(rampa mal drept). Aceasta variatie se datoreaza faptului ca podetul se afla imediat dupa o
intersectie a DC 169 cu un alt drum de interes local.

Calea pe podet este reprezentatd de partea superioara a dalei din beton si este
incadrat de doua coronamente din beton cu latimea de 30cm si inaltimea de 35cm si sunt
realizate inclusiv pe zona de aripi a structurii.

Culeele podetului sunt din beton, fundate direct, cu inaltimea elevatiei de 2,20m si
litimea de 8,90m (mal stang), respectiv, 8,63m (mal drept). Intre cele doud culee s-a
semnalat prezenta unui pereu din beton. Nu se cunoaste addncimea de fundare.

Racordarea cu terasamentele s-a realizat cu aripi din beton, iar pe malul drept

amonte, aripa a fost continuizata cu un zid.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata in concordan{a cu legislatia in vigoare.
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Podetul este reprezentat de o structura tip cadru, realizat din doua culee din beton
peste care a fost realizatd o dala cu grosimea de 22 cm. Lumina podetului este de 2,70m
cu o deschidere de 3,37m si este oblic stdnga cca. 60°.

% Lucrdri proiectate
In conformitate cu expertiza tehnica realizatd de Expert Tehnic Dr. Ing. Mihai

ILIESCU se vor realiza urmatoarele lucrari:

i) Demararea unui program de urmdrire speciald pentru o perioadd de cca. 6 luni
urmat de un program de urmdrire curentd, in functie de evolutia structurii sau
eventualele interventii. Acest program va urmdrii stabilitatea aripilor si zidurilor,
aspectul la intradosul dalei de beton (aparitia unor fisuri sau crdpdturi,
deformatii)

Programul de urmarire speciala pentru o perioada de cca. 6 luni a fost demarat
incepand cu mijlocul lunii martie si va continua pana la mijlocul lunii august. Pana la
momentul intocmirii prezentei documentatii (sfarsitul lunii aprilie) nu au fost puse in
evidenta caracteristici care sa puna in pericol stabilitatea elementelor urmarite.

ii) Montarea parapetelor de sigurantd si impermeabilizarea dalei de beton
Impermeabilizérii dalei de beton se va efectua prin realizarea unei hidroizolatii

performante peste care se vor executa doua straturi asfaltice de 4 cm BA16.

Calea de pe pod se va racorda cu drumurile existente din vecinatate.

Pentru protectia pietonilor si a autovehiculelor se va monta parapet de tip mixt
fara amortizor.

iii) Restrictia de limitare a tonajului si a vitezei
Avand in vedere cd nu se cunoaste dispunerea armaturilor in dala de beton este

necesar impunerea unor restrictii de limitare a tonajului si a vitezei. Aceste restrictii se
vor realiza prin montarea unor semne de circulatie pe fiecare sens de mers. Tonajul se va
limita la 3,50to si viteza la 10 km/h.

iv) Lucrari de reparatii
Suprafata betonului prezinta neregularitati pentru ca nu au fost folosite panouri de

cofraj. Sunt prezente elemente din lemn inglobate in beton. De asemenea sunt prezente
cuiburi de pietris si alte defecte de suprafata. Se vor elimina elementele de lemn prinse in
beton si toate defectele de suprafatd a betonului se vor corecta prin realizarea unor
tencuieli de reparatie cu mortare speciale.

v) Cresterea capacitdtii portante a dalei

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata in concordantd cu legislatia in vigoare.
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% Tehnologii de realizare a lucririlor:

Resturile lemnoase si eventualele deseuri vor fi 1indepartate. Circulatia
autobasculantelor se va realiza prin albie, pe maluri-zona de protectie si pe drumuri locale
existente.

Succesiunea tehnologiei de executie:

— realizare hidroizolatie;

— realizarea cdii pe pod (doua straturi de 4cm BA16) si racordarea cu strazile
invecinate;

— curdtarea suprafetei betonului si eliminarea elementelor lemnoase prinse in
beton si realizarea reparatiilor ale suprafetei betonului;

— aplicarea benzilor din fibre de carbon la intradosul dalei de beton;

— montarea de semne de circulatie care sa restrictioneze tonajul si viteza.

3. MASURI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

3.1.Impactul asupra mediului

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat si nu creeze
dereglari ecologice, respectand legislatia roméana in domeniu.

3.2.Lucrari de ecologizare

Dupa finalizarea etapei de executie a lucrarilor se trece la dezafectarea organizarii
de santier. Constructorul este obligat s predea beneficiarului zona curata.

Dupd finalizarea lucréarilor, constructorul are obligatia refacerii mediului natural,
prin ecologizarea zonei afectate si replantari.

3.3.Protectia calitatii apelor

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare stafii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curdfarea suprafetelor, udarea
suprafetelor s.a.) va fi apa curata conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru
beton”si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucriri.

3.4.Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosin{d, nu va produce noxe care ar putea

polua aerul. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitétii aerului.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejata in concordan{a cu legislatia in vigoare.
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in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata la beneficiar

curatd. Constructorul are obligatia sa incheie contract cu o firmad specializatd in
gestionarea deseurilor.

Deseuri diverse (solide-balast, pietris, metal, lemn etc.) vascoase (bitum, grasimi,
uleiuri etc.) in cantitdti modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special
amenajate.

Deseurile rezultate In urma executdrii lucrdrilor de terasamente, pietrisul,
pamantul, elemente de beton degradate se incarca si se transporta in locurile special
amenajate, indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a
cadrului natural.

3.9.Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul 1n sine nu afecteaza calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului.
Obiectivul este prevazut sd nu producd zgomot, vibratii si sa nu afecteze asezarile umane
si alte obiective de interes public.

Impactul in urma realizarii investifiei este unul pozitiv, avand influente favorabile
asupra mediului prin reducerea poludrii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil, cresterea sigurantei traficului etc.

Semnalizarea pe timpul executiei se va realiza in conformitate cu “Norme
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulafie in vederea executdrii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea

drumului”.

4. PROTECTIA MUNCII PE DURATA EXECUTIEI

Constructorului 1i revine sarcina de a respecta cu strictefe prevederile legii, de a
instrui lucratorii si a lua, pe intreaga perioadd de executie a lucrarilor, toate masurile
pentru prevenirea accidentelor de muncé, respectarea cu strictefe a masurilor de
protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa si a masurilor privind prevenirea si
protectia contra incendiilor.

Se vor face instructajele periodice si zilnice tuturor subordonatilor, prevazute in:

- Legeanr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

- Legea nr. 307/2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor;

- Legea nr. 481/2004 - Legea privind protectia civila;

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumex SRL Cluj Napoca, protejati in concordan{a cu legislatia in vigoare.
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Remedierea degradarilor constatate la podetul peste afluent Valea Ghepes, in sat
Cuiesd, comuna Brusturi, judetul Bihor

Faza: PT+DE+CS

D frumex

STABILIREA CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

Nr. FaCt.O oo Criterii asociate “ Punctaj
Crt. determinanfi - L
Importanta vitala 1. oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale 2
1 - constructiei. | |
| 2. oameni implicati indirect in cazul unor disfunctii ale 2
‘ constructiei. |
| | ' 3. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul 2 |
| - unor disfunctii ale constructiei. \ |
| | | 2|
' Importanta social- | 1. marimea comunitatii care apeleazi la functiunile | 2
2 - economica si - constructiei si /sau valoarea bunurilor materiale addpostite | \
| culturald | de constructie. | 2
2. ponderea pe care functiunile constructiei o au in
| ' comunitatea respectiva. | 2
' 3. natura si importanta functiunilor respective | ‘
,,,,, B | S 2
“ " Implicarea 1. méasura in care realizarea si exploatarea constructiei \ 2
3 ecologica intervine 1n perturbarea mediului natural si al mediului 1
| construit. |
‘ 2. gradul de influentd nefavorabila asupra mediului | 2 |
i  natural si al mediului construit. \
‘ 3. rolul activ 1n protejarea /refacerea mediului natural 2 |
| ' construit. \ \
i | 2 ‘
Necesitatea luarii 1. durata de utilizare a constructiei. 4
< in considerare a 2. masura in care performantele alcatuirilor constructive
duratei de utilizare ~ depind de cunoasterea actiunilor (solicitarilor) pe durata 4
de utilizare.
3. masura 1n care performantele functionale depind de 4
evolutia cerintelor pe durata de utilizare.
| SRS SN L - 4 —
Necesitatea 1. mésura 1n care asigurarea solutiilor constructive este 4
5 adaptarii la - dependenta de condifiile locale de teren gi mediu.
- conditiile locale de 2. masura in care conditiile locale de teren si de mediu -
teren si mediu evolueaza nefavorabil in timp.
3. masura in care conditiile locale de teren si de mediu 4
determina activitati /masuri deosebite pentru exploatarea
constructiei.
. S | S — 4
Volumul de muncd 1. ponderea volumului de munca si de materiale inglobate. 1
6 si de materiale 2. activitafi necesare pentru menfinerea constructiei. 2
necesare 3. activitdti deosebite 1n exploatarea constructiei. o L 1
7,«,?:"?/ /7 AN

categoria C (constructie de importan{d normald).

u/

in urma punctajului obtinut, conform HCM 766/1997, categoria de 1mp01tan§é g6 S Arucﬁj este



LISTA DE CANTITATI

REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODETUL PESTE
AFLUENT VALEA GHEPES, iN SAT CUIESD, COMUNA BRUSTURI,

Nr. Denumirea lucrarii UM | Cantitate
Crt.
0 1 2
A [Lucrari de reparatii
1 |Eliminare elemente de lemn din beton mp 8
1 |Curatare suprafata beton mp 80
2 _|Aplicare mortare speciale de reparatii mp 80
3 _|Aplicarea unei vopsele de protectie mp 80
B |Consolidarea dala de beton
1 [Curatare suprafata beton mp 20
2 _|Consolidarea dala cu fibre felxibile din fibra de sticla mp 20
3 _|Aplicarea unei vopsele de protectie mp 20
C |Calea pe pod
1 _|Frezare beton asfaltic existent mp 70
2 |Hidroizolatie mp 25
3 _|[Beton asfaltic legaturd BAP16-4cm (10 tone) mp 95
4 _|Beton asfalticuzurd BAP16-4cm (10 tone) mp 95
D |Parapet si semnalizare
1 |Parapet tip mixt kg 528
2 _|Conexpand M16-200-inclusiv montaj buc. 24
3 |Semnalizare - table indicatoare noi buc. 4
4 |Semnalizare rutiera pe durata executiei buc. 2
TOTAL we


















































































































































































