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' ROMANIA

- JUDETUL BIHOR
COMUNA BRUSTURI
- Nr.2172 din 02.04.2020
CERTIFICAT DE URBANISM
b , h Nr. 5 din 06.04.2020

-t

L , In scopul:
~REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODUL DE PE VALEA
GHEPES IN SATUL TIGANESTI PE CRIS,COMUNA BRUSTURI JUDETUL BIHOR,,

Ca urmale a Cererii adresate de') BARLAU LIVIA-DANIELA avind CNP 2751210050026
cu domicillul/sediul?) in judetul BIHOR ,municipiul/orasul/comuna BRUSTURI, sat
BRUSTURYI, sectorul str. -, nr.199, bl. - sc. - et. -, ap. - telefon/fax e-, in calitate de Primar
reprezentang al primariei BRUSTURI CUI 4906059 conform cereri inregistratd cu nr 2172 din
02.04,2020
- pentru imdbilul - teren si/sau constructii -, situate in judetul BIHOR,comuna BRUSTURI sat
TIGANESTI DE CRI§,s-au identificat prin:Inventar HG 970/2002,ANEXA 23 POZITIA 78
In tenfeiul reglementarilor Documentatici de urbanism nr 95/1998 faza PUG aprobati prin

bnsiliului Local Brusturi nr. 7/26.01.2018. prelungire in conformitate cu prevederile

Hotirarea (
republicata, cu

Legii nr. 0/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

modificarild si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:

_situhrea tekenului :intravilan sat , TIGANESTI DE CRIS
-dreptul de proprietate : domeniu,public Comuna BRUSTURI conform Inventar HG 970/2002

,ANEXA 28 POZITIA 78

2. REGIM[JL ECONOMIC:
Folofsingé tuali; Pod rutier comunal
Desfinagia acceasi ‘
Rangul lodalitati;
aprobarea Jflanului de amenajar

3.REGIMYL TEHNIC:
Suprafhta terenului -conform Inventar HG 970/2002 LANEXA 23 POZITIA7 8

conform PUG TIGANESTI DE CRIS in vigoare,prelungit prin HCL nr.7/26.01.2018,imobilul

este situat fn UTR — TIGANESTI DE CRIS , ‘Accesabilitatea este asiguratd prin drumul comunal

DC TIGAWESTI DE CRIS

Documentdtia tehnicd (DTAC)

republicata si a Ordinului nr. 83

rangul V SAT,CONFORM PCT.f/LIN.2,ART.2,LEGEA 351/2001 privind
e a teritoriului national-sectiunea a TV-a-Reteaua de localitati.

va fi intocmita si verificatd conform Legii nr. 50/1991,
9/2009, cu respectarea cqndi;iilor din avizele/ acordurile/



autorizatiile specificate in prezentul certificat de urbanism.
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in
cerere: ,REMEDIEREA DEGRADARILOR CONSTATATE LA PODUL DE PE VALEA

GHEPES iN SATUL TIGANESTI DE CRIS,COMUNA BRUSTURI JUDETUL BIHOR,,

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul
de a executa lucrari de constructii.
4,0BLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente peniru protectia
mediului: AGENTIA  PENTRU PROTECTIA  MEDIULUI BIHOR-JUDETUL
BIHOR,LOC.ORADEA,B-DUL DACIA ,NR.ZS/A,410464,tel.0259444590,fax.0259406588,6-
maill;apm@apmbh.ro

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului
97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si
modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si
a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a
contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii

impactului asupra mediului.
In aplicarea prevederilor Directivei Consiliutui 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului

de mediu se desfasoard dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii
documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei
publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,
autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii
publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire
1a realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

~ Inaceste conditii:
Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei s
stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a
investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului  stabileste necesitatea

evaluarii efectelor investitiel asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt
autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru  autorizarea

executarii lucrarilor de constructii.
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In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii
de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a
investitiei, acesta | are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi

insotita de urmatoarele documente:

[X] certificatul de urbanism;
[X] dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan

cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care

legea nu dispune altfel (copie legalizata);

Drept de executie a lucrarilor de constructii;
dreptul real principal de proprietate ,uz,uzufruct,superﬁcie,servitute(dobéndit prin contract de

vanzare -cumpdrare ,de schimb,de donatie,certificat de mogtenitor ,act administrativ de restituire
Jhotarére judecatoreasca );
Drept de creanta dobandit prin contract de cesiune ,concesiune,comodat,locagiune.Emiterea
autorizatiei de construire in baza unui contract de comodat/locatiune ,se poate face numai pentru
constructii cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.
Documentatie tehnicé -D.T.,dupa caz

[X] D.T.A.C. []D.T.OE. [1D.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1 ) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
[] alimentare cu apa [] gaze naturale Alte avize/acorduri:
[] telefonizare [JAcordul vecinilor exprimat Jn forma authentic

[] canalizare
pentru situatii previzute la art 27 din Ord839/2009

[Javiz energie electrica [] salubritate [Javiz administrator drum Jin conditiile art 25 din
RGU,aprobat prin HGR 525/1996
[] alimentare cu energie termica [] transport urban []-aviz Directia Sanitar Veterinara
d.2) avize si acorduri privind:
[] securitatea la incendiu [] protectia civila [] sandtatea populaiei DSP
d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale servicitlor
descentralizate ale acestora:
[X] Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor
[X] Acord de interventie a 1.8.C. Bihor
[X ] Administrator drumuri afectate (drum comunal)
[X] Apele Roméne - ABA Crisuri

d.4 ) studii de specialitate ( 1 exemplar original) :
[X] Plan de situatie vizat de 0.C.P.L Bihor




[X] Expertiza tehnica
[X] Studiu geotehnic

[X] e) punctul de vedere /actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului "

f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie): taxa aviz de oportunitate,taxa autorizatie de
construire,taxa timbru de arhiteCtura .............coooiviiiiiiiiiii
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiteri

SECRETAR UAT BRUSTURI
SARCA YMARIA

"aq

_—

“ 827" AVIZ TEHNIC SPECIALIST URBANISM
Tng. PURZA GHEORGHE

Achitat taxa de: SCUTIT DE TAXA comform Legi 571/2003, art 269, alin d).
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

: Se prelungeste valabilitatea Certificatului de urbanism de la data
B (- O OP SRR E PR panaladatade.........ooeereeeeiiiiiiiiiin
Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa

obtillﬁé, in conditiile legii,un alt certificat de urbanism.

PRIMAR UAT BRUSTURI ' SECRETAR UAT BRUSTURI
'BARLAU LIVIA-DANIELA Jr. SARCA MIRELA -MARIANA

AVIZ TEHNIC SPECIALIST URBANISM
| Ing.PURZA GHEORGHE

}
Da‘ a prelungirii Valabilitoii: .........ooorriiriiiii
A{hitat taxa de; SCUTIT DE TAXA comform Legi 571/2003, art 269, alin d).

|



Transmis solicitantului ladatade ... v direct/prin posta.
*) Se completeaza, dupa caz:

- consiliul judetean;

- Primaria Municipiului Bucuresti;

- Primaria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti;
- Primaria Municipiului ....c...oocooerne. ;

- Primaria Orasulul ............. ;

- Primaria Comunei ............ s

**) Se completeaza in conformitate cu declaratia scopului inscris in cererea pentru emiterea

certificatului de urbanism.

***) Se completeaza, dupa caz:

- presedintele consiliului judetean;

- primarul general al municipiului Bucuresti;

- primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti; - primar.
#*#%¥)Se complecteaza de cétre arhitectul sef sau persoana responsabild a aviza tehnic
documentele de urbanism,precizindu-se functia si titlul profesional dupa caz.



Remedierea degradarilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul Tiganestii
de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor

Faza: PT+DE+CS

MEMORIU TEHNIC GENERAL

L INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL

1. Denumirea obiectivului de investitie

Remedierea degradirilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul
Tiginestii de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor

2. Amplasament

Obiectivul studiat este un pod pe un drum de interes local, in localitatea Tiganestii de Cris,

comuna Brusturi, judetul Bihor, ce traverseaza Valea Ghepes.

3. Investitor

PRIMARIA COMUNEI BRUSTURI

Telefon/Fax: 0259/326833
Adresa: Brusturi, nr.200
E-mail: comunabrusturi@gmail.com

4. Beneficiarul investitiei

PRIMARIA COMUNEI BRUSTURI

Telefon/Fax: 0259/326833
Adresa: Brusturi, nr.200
E-mail: comunabrusturi@gmail.com

5. Elaborator:

S.C. DRUMEXPERT S.R.L.

Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 145
Tel. 0264 - 410697, fax. 0264-410698

ORC: J12/2234/11.11.2002 CUI: RO 15002441

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumexpert SRI, Cluj Napoca, protejata in concordania cu legislafia in vigoare.
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de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor umex
Faza: PT+DE+CS — T

1. SITUATIA ACTUALA

Remedierea degradarilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul Tiganestii n

1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului
Podul propus pentru remedierea degradarilor, prin prezenta documentatie a fost realizat in loc.
Tiganestii de Cris, pe un drum de interes local ce asigura accesul cétre zona agricold si forestiera a
localitatii si traverseaza Valea Ghepes (V. Fanatelor).
b) Necesitatea si oportunitatea investitiei
Obiectul investitiei este un pod afectat de calamnitatile din iunie 2019 asupra careia s-au
efectuat lucrari de refacere integrala. Asupra acestor lucrari ISC Bihor a dispus realizarea unei
Expertize Tehnice pentru analizarea modului de punere in opera si calitatea materialelor utilizate,

precum si analiza gabaritelor maxime ce pot circula pe aceste poduri.

Conform expertizei tehnice realizatd de catre S.C DRUMEX S.R.L. Cluj-Napoca, expert
tehnic Dr. Ing. Mihai ILIESCU, podul este realizat in mod neconform cu exigentele normativelor

in vigoare, luand in considerare trei variante.

In urma parcurgerii Expertizei Tehnice, Beneficiarul o optat pentru Varianta 3 din

propunerile expertului tehnic, si anume: Acceptarea situatiei existente din teren cu realizarea de

lucrari suplimentare, si anume:

- un program de urmdrire speciala a obiectivului, program derulat pe o perioada de cca. 6 luni,
care se prelungeste cu un prorgram de urmarire curenta, in functie de evolutia structurii;

- montarea parapetelor de sigurantd, impermeabilizarea dalei de beton (hidroizolatie, straturile
cdii, amenajarea rampelor;

- se impun restrictii de limitare a tonajului la 3,50to si a vitezei maxime la 10km/h.

Efectuarea lucrdrilor de consolidare proiectate vor duce la reluarea circulatiei pe pod in

conditii de siguranta si confort.

¢) Topografia
Tigéanestii de Cris este un sat component al comunei Brusturi, alaturi de satele: Brusturi
(resedinta), Cuiesd, Loranta, Orvisele, Paulesti, Picleu si Varasau.
Comuna Brusturi este asezata in Depresiunea Vaii Ghepesului, la poalele muntilor Plopisului,
avand in partea de nor-est dealurile Plopisului, la nord comuna Derna, la nord-vest comuna Spinus, la

vest comuna Sirbi si la sud comuna Tileagd.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin firmei SC Drumexpert SRL Cluj Napoca, protejata in concordanta cu legislatia in vigoare.



Remedierea degradarilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul Tiganestii
de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor
umex

Faza: PT+DE+CS

Depresiunea Vaii Ghepesului incepe la poalele dealurilor Plopisului si brazdeaza comuna

Brusturi pe o lungime de 10 km avand o latime de 0.5 km in zona montana satul Cuiesd si 2 km 1n aval

de vecindtate cu comuna Spinus.

Din punct de vedere topografic amplasamentul studiat este amplasat in nord-vestul tarii
Depresiunea Viii Ghepesului la cote cuprinse intre 160 si 168m.

d) Clima si fenomene naturale specifice zonei

Zona studiatd se inscrie in tipul de climad temperat-continentald moderatd, cu puternice
influenfe oceanice generate de vanturile dominante de vest, mai umede si mai racoroase.

Temperatura medie anuald a aerului variaza intre 6°C si 10.5°C, iar cantitatile precipitatiilor
cazute cresc de la vest spre est, fiind cuprinse intre 500 si 1200 litri/m’.

Zilele cu inghet variaza in medie intre 120-130, iar zile cu strat de zdpadd sunt in medie sub 75

anual.

Adancimea maxima de inghet in sol nu depaseste 0,9 m.

Regimul eolian este condifionat de prezenta dealurilor din partea de est care obstructioneaza
inaintarea vanturilor din est si nord-est, dar este deschisd maselor de aer de origine sudicd care
participa cu o frecventa de 15,1% , cu o viteza anuald de 3,9 m/s si a celor de la ESE care participa cu
o frecventa de 11,2% si o viteza medie anuala de 3,7 m/s.

e) Geologia, seismicitatea

Geologia zonei

Sub aspect geologic, zona cercetata este alcatuita din formatiunile sedimentare apartinind
Pliocenului (Panonian) care litologic constau preponderent din nisipuri cu granulaie mijlocie si mare
avind grosime mare care mai in adincime sint cimentate formind bancuri de gresie.

Seismicitate

Zona seismici in care este situat podul conform P100-1-2013: Zona cu coeficientul seismic a, =
0,15g si perioada de colf Tc = 0.7 sec.

Hidrografie

Cel mai important rdu al zonei este Valea Ghepes (Valea Fanatelor).
f) Devierile si protejarile de utilitati afectate
Nu se prevede devierea de utilitafi.

g) Sursele de api, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru

lucrari definitive si provizorii

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apar{in firmei SC Drumexpert SRL Cluj Napoca, protejatd in concordan{a cu legislagia in vigoare.

A
J



Remedierea degradarilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul Tiganestii
de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor lrnaye

Faza: PT+DE+CS s.rl

Obiectivul in sine nu necesita utilitati.

h) Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea
Accesul pe pod se face prin intermediul rampelor podului, calea de comunicatie este

reprezentatd de un drum de interes comunal ce se intersecteaza in apropriere cu DC 169.

i) Ciile de acces provizorii

Nu este cazul. Lucririle se vor realiza cu inchiderea circulatiei pe pod.

j) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

In zona obiectivului nu existd bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2. Solutia tehnica

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Conform expertizei tehnice realizata de citre S.C. DRUMEX S.R.L., expert tehnic Dr.ing. Mihai
ILIESCU a rezultat ca podul a fost realizat in mod neconform cu exigentele normativelor in vigoare.

Efectuarea lucrérilor proiectate vor asigura circulatia pe pod in conditii de siguranta si confort.

Podul este alcatuit din doud randuri a cate trei prefabricate tip C2 dispuse la o distantd de 2.50m,
peste care s-a realizat o suprabetonare cu grosimea de 22cm, rezultnd astfel trei sectiuni de scurgere a
apei cu latimile de 2.20m, 2.50m, respectiv 2.20m.

Schema statica este de cadru static nedeterminat.

Podul este drept si pozitionat in aliniament.

Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu ajutorul unor aripi din beton.

Calea pe pod este reprezentaté de dala de suprabetonare din beton de ciment.

Nu are parapete de siguranta sau directionale.

Debitul Q1% si Q5% au fost furnizate de citre ABA Crisuri prin studiul hidrologic 27/2020,
anexat prezentei documentatii.

Podul proiectat se incadreazd in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa de
importantd IV (conform STAS 4273-83 “Constructii hidrotehnice — Incadrarea in clase de importantd™)
si ca urmare este necesar, pentru condifii normale de exploatare, calculul pentru un debit cu
probabilitatea anuald de depésire de 5% (conform STAS 4068/2-87 “Debite si volume maxime de apa

— Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de

exploatare”).

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apar{in firmei SC Drumexpert SRL Cluj Napoca, protejatd in concordanta cu legislatia in vigoare.
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Remedierea degradarilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul Tiganestii
de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor ' mex

Faza: PT+DE+CS A inliintadietinttrfy

Clasa de importanta hidrotehnica, conform STAS 4273/83, clasa IV care prevede asigurarea de
5%. Datoritd amplasamentului in intravilan, pentru protectia impotriva inundatiilor, calculul se va face
si pentru debitul cu asigurarea de 1,0% (Q1%=77,00mc/s).
fn urma verificarii hidraulice efectuate a rezultat faptul ca podul asigura scurgerea debitului de
calcul Q5%=43.5mc/s cu un spatiu de siguranta (gardd) de 0.37m, iar pentru debitului de calcul
Q1%=77mc/s nivelul apei depaseste nivelul intradosului suprastructurii cu 0.24m.
b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

In urma parcurgerii Expertizei Tehnice, Beneficiarul o optat pentru Varianta 3 din

propunerile expertului tehnic, si anume: Acceptarea situatiei existente din teren cu realizarea de

lucrari suplimentare, si anume:

- un program de urmdrire speciald a obiectivului, program derulat pe o perioadd de cca. 6 luni,

care se prelungeste cu un program de urmdrire curentd, in functie de evolutia structurii;

- montarea parapetelor de sigurantd, impermeabilizarea dalei de beton (hidroizolatie, straturile
cdii, amenajarea rampelor;

- se impun restrictii de limitare a tonajului la 3,50to si a vitezei maxime la 10km/h.

¢) Trasarea lucrarilor

Nu sunt prevazute lucrari ce necesitd trasri.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Conform prevederilor caietelor de sarcini.

e) Organizarea de santier

Antreprenorul poate folosi spatii suplimentare pentru depozitare, atat in zona domeniului
public, cat si in spatii private cu acordul proprietarului terenului si al beneficiarului lucrarii.

In cadrul OS se vor amplasa containerele birou, containerele vestiar si dotérile necesare
desfasurarii activitatilor de bazd (magazii pentru scule si materiale, o zona pentru parcarea utilajelor,
WC ecologic, etc.). Astfel, OS va asigura conditiile pentru desfasurarea activitafii, in functie de
necesitatile pe faze.

Pentru racordarea la utilitati (apa potabild si curent electric), se vor face demersurile legale

privind executarea bransamentelor.

Incinta OS va fi imprejmuita si accesul in ea va fi semnalizat corespunzator.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apar{in firmei SC Drumexpert SRL Cluj Napoca, protejata in concordania cu legisla ia in vigoare.
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Remedierea degradarilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul Tiganestii
de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor mex

Faza: PT+DE+CS

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE
1. SITUATIA ACTUALA

1.1.Amplasamentul

Amplasamentul se afld in satul Tiganestii de Cris, pe un drum de interes local ce asigura

accesul catre zona agricol si forestierd a localitatii si traverseaza Valea Ghepes (V.F anatelor).

1.2.Podul

Podul este alcatuit din doud randuri a céte trei prefabricate tip C2 dispuse la o distanta de
2.50m, peste care s-a realizat o suprabetonare cu grosimea de 22cm, rezultand astfel trei sectiuni de
scurgere a apei cu latimile de 2.00m, 2.50m, respectiv 2.00m.

Schema statica este de cadru static nedeterminat.

Podul este drept si pozitionat in aliniament.

Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu ajutorul unor aripi din beton.
Calea pe pod este reprezentatd de dala de suprabetonare din beton de ciment.
Nu are parapete de siguranta sau directionale.

Tn vederea stabilirii starii tehnice a podului a fost elaboratd o expertiza tehnicd intocmita de
catre Expert Tehnic Dr.Ing. Mihai ILIESCU, expert atestat M.L.P.T.L. nr. 05487/28.05.2001, in
domeniile: constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele - pentru cerintele A4, B2 si D.

Conform expertizei tehnice intocmite de Expert Tehnic Dr. Ing. Mihai ILIESCU, au fost puse

in evidentd urmatoarele:

Aceastd structura este realizatd din utilizarea unor prefabricate tip C2, asezate pe 2 randuri de
cate 3 prefabricate. intre cele doud randuri de prefabricate este un spatiu de 2,50m, fiind pozitionate
necorespunzitor. Aceste prefabricate trebuiau montate pe rAnduri adiacente.

— Nu se evidentiazi conlucrarea dintre dald si prefabricate;

— Conform deviz, s-au utilizat armaturi de diametru mic (8 mm);

— Nu are parapet de siguranta;

— Nu existi un element care s asigure pozitia neschimbata a prefabricatelor;
— Nu s-a asigurat impermeabilizarea dalei din beton;

— Clasele de beton utilizate sunt inferioare exigentelor normelor in vigoare.

Dupa modul de execufie si calitatea materialelor utilizate, se apreciaza ca aceastd structura este

o improvizatie cu caracter provizoriu.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatie apar{in firmei SC Drumexpert SRL Cluj Napoca, protejata in concordantd cu legislatia in vigoare.
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Remedierea degradirilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul Tigdnestii
de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor |
umex

Faza: PT+DE+CS

1.3.Parametrii si clasificari ale obiectului

Lucrarile de proiectare respectd standardele i normativele tehnice in vigoare, prin aducerea
podului la potentialul normal de exploatare cu menfinerea traseului existent si a profilului inifial.
o Conform STAS 10144/1-90 — Strazi - Profiluri transversale, Strada se incadreazd in
categoria strazilor din localitati rurale;
o Categoria de importantd a constructiei conform HCM 766/1997 este categoria
C(constructie de importantd normala);

o Categoria de rezistentd, stabilitate si siguran{d necesari in exploatare:

e A4 pentru rezistenta si stabilitate;
e B2 pentru siguran{d in exploatare;
o Zona seismica in care este situat podul conform normativului normativului P100-1-

2013: are coeficientul seismic a, = 0,15g si perioada de colf T, = 0.7 sec;

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE
% Descrierea constructivi, functionali, tehnologici. Caracteristici principale ale constructiei
In urma parcurgerii Expertizei Tehnice, Beneficiarul o optat pentru Varianta 3 din propunerile

expertului tehnic, si anume: Acceptarea situatiei existente din teren cu realizarea de lucrari

suplimentare, $i anume:

- un program de urmirire speciald a obiectivului, program derulat pe o perioadd de cca. 6 luni,

care se prelungeste cu un program de urmarire curentd, in functie de evolutia structurii;

- montarea parapetelor de sigurantd, impermeabilizarea dalei de beton (hidroizolatie, straturile

cdii, amenajarea rampelor;
- se impun restrictii de limitare a tonajului la 3,50to si a vitezei maxime la 10km/h.

Se propune montarea parapetelor de sigurantd si impermeabilizarea dalei de suprabetonare prin
aplicarea hidroizolatiei si realizarea straturilor caii.

Suprastructura podului poate prelua in conditii de siguranta incdrcarea produsd de vehicule cu
sarcina totald maxima de 3,5to cu o vitezd maxima de 10km/h.

Se vor prevedea lucriri de amenajare a rampelor de acces fnainte si dupd pod pe lungimi de

30m.

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentatic apar{in firmei SC Drumexpert SRL Cluj Napoca, protejata in concordan(a cu legislatia n vigoare.
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Remedierea degradarilor constatate la podul peste Valea Ghepes, in satul Tiganestii
de Cris, comuna Brusturi, judetul Bihor | '

Faza: PT+DE+CS

% Lucrdri proiectate

In conformitate cu expertiza tehnici se vor realiza urmatoarele lucrari:

i) Demararea unui program de urmdrire speciald pentru o perioadd de cca. 6 luni urmat
de un program de urmdrire curentd, in functie de evolufia structurii sau eventualele
interventii. Acest program va urmdrii stabilitatea aripilor si zidurilor, aspectul la
intradosul dalei de beton (aparitia unor fisuri sau crdpdturi, deformafii),

Programul de urmdrire speciald pentru o perioada de cca. 6 luni a fost demarat incepand cu
mijlocul lunii martie si va continua pana la mijlocul lunii august. Pana la momentul intocmirii
prezentei documentatii (sfarsitul lunii aprilie) nu au fost puse in evidenta caracteristici care sd puna in
pericol stabilitatea elementelor urmarite.

ii) Montarea parapetelor de siguranfd si impermeabilizarea dalei de beton prin realizarea

straturilor cdii;

In cadrul acestor lucrari se vor realiza grinzile de parapet, se va aplica hidroizolatia si peste
aceasta se vor realiza doud straturi de 4 cm de beton asfaltic pentru poduri cu dimensiunea maxima a
agregatelor de 16mm (BAP 16), dup care se vor monta parapetele de siguranta.

Ancorele marca nr 3 se vor executa pe o lungime de 17 cm in deschiderile marginale, iar pe
deschiderea centrala de ca reduce la 15 cm pentru a impiedica strapungerea placii de beton. In cazul
producerii unor expulzari locale ale betonului, acestea se vor remedia.

iii) Restrictii de limitare a tonajului si a vitezei

Aceste restrictii de limitare se vor materializa prin montarea de mijloace de semnalizare pe
verticald, si anume indicatoare de restrictie de tonaj la limita de 3,5tone, respectiv indicatoare de
limitare a vitezei de circulatie la 10km/h.

iv) Lucrdri de reparafii

Suprafata betonului, atat la prefabricatele de tip C2, cét si la suprabetonare, prezinta defecte de
suprafatd, precum segregiri ale betonului, exfolieri, fisuri. Aceste suprafete se vor curéta si se va aplica
o tencuiald cu mortare speciale.

La deschiderea centrald, intradosul dalei de beton se va consolida cu ajutorul unor fesaturii
flexibile din fibre de sticla. Pentru modul de punere in opera, se vor consulta fisele tehnice ale
produselor ce se vor folosi.

Caracteristicile tehnice si mecanice minime ale tesaturii flexibile din fibre de sticla:

Modul de elasticitate Ef = 76 [kN/ mm?2 |

- Deformatii fibrei 2.8%

- Dimensiuni bf x tf= 600 x 0,17 [mm?2]

NOTA: Drepturile de autor privind prezenta documentaie apar{in firmei SC Drumexpert SRL Cluj Napoca, protejata in concordan{a cu legislafia in vigoare.
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